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UNTERNEHMEN
AL

Seit unserem Start im Jahr 1985 sind wir in mehreren Phasen weiterentwickelt worden, um unseren aktuellen Katalog mobiler Einheiten zu gestalten.

MMPC hat seine Produktion bereichert und sein Sortiment durch die Einführung der neuen Linie mobiler Einheiten erweitert. Kontinuierliche Verbesserung und unser Engagement für den 
Kundenservice führen uns dazu, Ihnen für jeden professionellen Bereich die beste Lösung anzubieten.
Das Team von Air compressor MPC arbeitet kontinuierlich daran, Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten.

AIR COMPRESSOR MPC AUS 1985

nballano
Rectángulo
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1.201.145

1.201.147

CFM

CFM

(L  x  P  x  A)  cm

DIESEL

103x39x89

DIESEL 103x39x89

(L  x  P  x  A)  cm
DIESEL

103  kg

M-600

MOTOR

98dB

103  kg

15LD440

4

MOTOR

M-600

www.aircompressormpc.com

15LD440

98dB

STRADE  130/100

STRADE  90/100

Zilindro

700  -  1.200       13                   189      11             8,2544

MODELL

CODE

Zilindro R.P.M Bar

L/MIN

1.201.147            STRADE  130/100   ELEKTRISCH

R.P.M

31.8

- Optionale statische Beine 2.300.343

1.201.145   STRADE  90/100   ELEKTRISCH

START

L/MIN  

900

B7

Psi           HP        Kw

21.250

B7

100

L

Bar             Psi            HP       Kw

- Optionale statische Beine 2.300.343

L

START

700  -  1.200       13          189        11         8,252

B7

CODE

100

MODELL

MOBILE EINHEITEN

01.DIESELKOMPRESSOR



1.201.216

CFM Bar      Psi               HP         Kw        RS    TH      MEP    FPP     KF    SAF    KFM      KWL R.P.M

700  -  1.200        13          189       11                8,25  2

L/MIN

B7

Anpassung möglich/. Informationen Seite 35

Zilindro

42.201.200

START/ OPTIONEN*

Gemäß STAGE-V-Vorschriften

CODE

501.201.216   EOLO  130  D

MODELL

HANDBUCH
ELEKTRISCH/

B7

15LD440
195  kg

95dB

5

M-700
MOTOR

www.aircompressormpc.com

EOLO  130  D/50

02. DIESELMOTORKOMPRESSOR

MOBILE EINHEITEN

· · · · · · ·

110x55x100

DIESEL

DIESEL
(L  x  P  x  A)  cm



Inklusive

START/

1.200

Zilindro

R.P.M

ELEKTRISCH/HANDBUCH

4

MODELL OPTIONEN*

B7

START/

Zilindro

Gemäß STAGE-V-Vorschriften

50

L

2

MODELL/

R.P.ML/MIN

42.20

1.201.220   EOLO  200  D 700  -  1.200   13            189          17       12,75

L/MIN

270

65

CODE

CODE

1.201.516   EOLO  130  D

L

1.850ELEKTRISCH

700  -  1.200          13            189        11        8,25

B7

OPTIONEN*

Gemäß STAGE-V-Vorschriften  

Individualisierung möglich + Informationen Seite 35

Psi        HP         Kw          RS    TH    MEP    FPP     KF     SAF     KFM     KW

· ···

1.201.516

1.201.220

CFM

CFM

EOLO 130D/270

EOLO  200  D/50

MOBILE EINHEITEN

www.aircompressormpc.com

MOTOR

225  kg

15LD440

6

M-700

MOTOR

95dB

95dB

250kg

LDW702 M-1.600

Kaution  
einschließlich

(L  x  P  x  A)  cm

DIESEL

6.100.010

150x60x155

DIESEL

(L  x  P  x  A)  cm

120x60x120

Bar      Psi               HP         Kw        RS    TH      MEP    FPP     KF    SAF    KFM      KW

· · · · · · ·

· ·
Bar

·

Fernbedienung-
seinheit



EOLO 200D/270

CFM

Fernbedienungseinheit

1.201.520

Praktisches Zubehör

MOBILE EINHEITEN

Zilindro R.P.ML/MIN

Gemäß STAGE-V-Vorschriften

4             700  -  1.200         13          189      16         12,75

START/

B7

1.850

MODELL OPTIONEN*

65

CODE

2701.201.520  EOLO  200  D   ELETTRICO

L Bar      Psi        HP        Kw            RS    TH      MEP    FPP    KF    SAF     KFM    KW

Fernbedienung-
seinheit

Inklusive

(L  x  P  x  A)  cm

Kaution  
einschließlich

6.100.010

DIESEL

Startereinheit in einem Metallgehäuse montiert, um Verschleiß 

vorzubeugen. Ausgestattet mit Magneten, um es in einer für den 

Benutzer bequemen Position zu platzieren. Entfernung bis zu 1,5 m 

(Kabellänge)./

Kaution  
einschließlich

160x65x170

· · ·· · ·

M-1.600LDW702
MOTOR

www.aircompressormpc.com
7

95dB

230  kg



·
· ·

·
·

·
·

· ·
·

··

·

·

·
·HANDBUCH

Psi      HP        Kw

1.201.210

31.8

EINPHASIG

MMA/EINPHASIG

700-1.200         13          189      11       8,25         5  Kva  II

2MMA

3,5  Kva  II

Zilindro

START/

DREI PHASEN

900
THUNDER  130D

OPTIONEN*

Individualisierung möglich + Informationen Seite 35

ELEKTRISCH/

Bar

3,5  Kva  II
900

THUNDER  130D

R.P.M

230

180  

A-MMA/

B7

THUNDER  130D

31.8

CODE

Gemäß STAGE-V-Vorschriften

MODELL/

HANDBUCH

EINPHASIG

Volt      Hz      RS     MEP     FPP    KF     SAF    KW

7  kVA  III/ 400/

Litro

2

230      50

1.201.219

900

700-1.200         13          189       11       8,25

HANDBUCH

ELEKTRISCH/

kva

21.201.228

L/MIN

DREI PHASEN

230     5031.8

700-1.200            13          189      11        8,25

EINPHASIG

ELEKTRISCH/

1.201.219

CFM

Europäische Steckdose 

Europäische Steckdose 

Europäische Steckdose

THUNDER  130  D/50

MOBILE EINHEITEN

Model:

1F+N+

2F+N+

95 dB

1F+N+

1F+N+

3F+N+

Gilt nicht für 
Armentferner

190  kg

1F+N+

M-600

www.aircompressormpc.com

1.201.219  e  
1.201.228

15LD440

8

MOTOR

110x60x90

10  A/IP54

DIESEL

16  A/IP54

16  A/IP54

16  A/IP54

(L  x  P  x  A)  cm

16  A/IP54

10  A/IP54

50  

50  

50  

50  



270

SAF

2.300.179

270

1.201.519

K.F.

6.120.070

270

FPP

6.120.077

CFM

MEP kw

3.100.0642.200.047

RS

2.300.343

ELEKTRISCH/
31.8

Gemäß STAGE-V-Vorschriften

DREI PHASEN

L

DREI PHASEN
400/

MONOFASE

MONOFASE

Volt        Hz       RS      MEP     FPP    KF    SAF    KW

1.201.510 700-1.200                 13         189       11       8,25

900
ELEKTRISCH/

2

MMA/EINPHASIG

Zilindro

180  

A-MMA/

HANDBUCH

kva

900

THUNDER  130D

700-1.200         13          189       11        8,25       3,5  Kva  II

B7

MMA

31.8

OPTIONEN*

1.201.528

THUNDER  130D

ELEKTRISCH/

Bar      Psi        HP        Kw

7  kVA  III/
2

MODELL/

THUNDER   130D

230      50900

230      50

L/MIN R.P.M

HANDBUCH

1.201.519

2

START/CODE

230HANDBUCH

700-1.200         13         189      11          8,25       5  Kva  II

3,5  Kva  II

31.8

Presa  elettrica  europea Presa  elettrica  europea

Europäische Steckdose 

2F+N+

95 dB

1F+N+

1F+N+

1.201.519  
1.201.528

Gilt nicht für 
Armentferner

3F+N+

Model:

www.aircompressormpc.com

200  kg

9

1F+N+

M-60015LD440

1F+N+

MOTOR

THUNDER  130  D/270

MOBILE EINHEITEN

OPTION:

150x65x145
(L  x  P  x  A)  cm

16  A/IP54

16  A/IP54

10  A/IP54

DIESEL

16  A/IP54

10  A/IP54

16  A/IP54

50

·
· ·

·
··

· ·· ·

··
·



THUNDER  200  D/50

Europäische Steckdose

Europäische Steckdose

Europäische Steckdose

MOBILE EINHEITEN

THUNDER   200  D
1.300ELEKTRISCH   270

OPTIONEN*

kva

MMA  -  4,5  
Kva  II

46ELEKTRISCH   270 2. 700-1.200       13.      188      16      12,75

DREI PHASEN

START/

MMA/EINPHASIG

DREI PHASEN

Gemäß STAGE-V-Vorschriften 

Personalizzazione  disponibile.  pagina  informativa  35

B7

EINPHASIG

400/

MMA

R.P.M

230          50

46

10  Kva  III

46
EINPHASIG

L/MIN Zilindro

ELEKTRISCH   270

L

501.300

Psi       HP        Kw

CODE

1.163.233

220  A  

700-1.200           13       188          16        12,75 230      50

THUNDER   200  D

MODELL

Volt       Hz     RS    MEP     FPP   KF     SAF   KW

2
EINPHASIG

230

MODELL/

1.163.228

1.300
THUNDER   200  D

2              700-1.200   13        188      16         12,75       7  Kva  II

-  5  KvaII

1.163.235

CFM

1.163.233

(L  x  P  x  A)  cm

32  A/IP54

16  A/IP54

10  A/IP54

120x65x110

6.100.010

10  A/IP54

Kaution  
einschließlich

16  A/IP54

DIESEL

16  A/IP54

www.aircompressormpc.com

1F+N+

95dB

1F+N+

3F+N+

1.163.228

10

1F+N+

1.163.233

1F+N+

Model:

265  kg
M-700

1F+N+

LDW702
MOTOR

Bar

·
· ·

·
··

· ·· ·

··
·

Gilt nicht für 
Armentferner



THUNDER  200  D/270

Europäische Steckdose

Europäische Steckdose

Europäische Steckdose

MOBILE EINHEITEN

1.211.519

46

12.75

Volt      Hz      RS     MEP    FPP    KF     SAF     KW

230       50

EINPHASIG
ELEKTRISCH

THUNDER  200  D

230

Zilindro

46

L/MIN kva

400/

Gemäß STAGE-V-Vorschriften

DREI PHASEN

1.300

700-1.200           13          188      16

DREI PHASEN

MMA

270

1.211.510

B7

MODELL/

1.300

230        50

Bar      Psi         HP        Kw

-  5  KvaII

OPTIONEN*

THUNDER  200  D

270

2ELEKTRISCH

R.P.M
Min-1

700-1.200         13          188       16          12,75           7  Kva  II270

700-1.200         13           188       16         12,75

46

THUNDER  200  D

CODE

ELEKTRISCH

2

 501.300

L

10  Kva  III

START/

MMA/EINPHASIG

2

MONOFASE

MONOFASE

1.211.528

1.211.519

CFM

32  A/IP54

16  A/IP54
Kaution  
einschließlich

(L  x  P  x  A)  cm

16  A/IP54

16  A/IP54

150x65x140

10  A/IP54

10  A/IP54

DIESEL

6.100.010

· ·
·

·
·

·

·
·

·

·

1F+N+

1F+N+

95dB

1F+N+

www.aircompressormpc.com
11

3F+N+

1F+N+

1.211.528
1.211.519

1F+N+

280  kg

Model:

M-700LDW702
MOTOR

MMA  -  4,5  
Kva  II

220  A  

Gilt nicht für 
Armentferner



BATALHA  130  D

1.201.110

Gilt nicht für 
Armentferner

95dB

1.201.119

www.aircompressormpc.com

Model:

12

1F+N+

3F+N+

1F+N+

165  kg

1F+N+

M-600

1F+N+

15LD440

1F+N+

MOTOR

·
·
·

···
· ·
·

·
·
·

·

·
·

·

MOBILE EINHEITEN

MMA

8,25       5  KvaII13        180       11

Zilindro

BATALHA  130D

MODELL

3,5  Kva  II

/2303,5  Kva  II

8.25

BATALHA  130D

CODE

900

1.201.128 8.252

B7

31.8DREI PHASEN

Bar       Psi       HP      Kw

EINPHASIG

31.8

ELEKTRISCH

230      50

EINPHASIG

START/

MMA/EINPHASIG

DREI PHASEN

Zilindro

ELEKTRISCH

50

230       50

EINPHASIG

OPTIONEN*

2

180  

A-MMA/

400

Gemäß STAGE-V-Vorschriften.

 Im Lieferumfang von Batalha sind der Lufttank und einige seiner Zubehörteile nicht enthalten.

ELEKTRISCH

Volt       Hz     RS   MEP    FPP        KF        SAF     KW

7  kVA  III/

2

kva

1.201.119

L/MIN

900

900

31.8

BATALHA  130D

1.201.110

Kopf Mit 
Niedriger 
Drehzahl

CFM

1.201.119

16  A/IP54

10  A/IP54

(L  x  P  x  A)  cm

16  A/IP54

16  A/IP54

10  A/IP54

16  A/IP54

DIESEL

Europäische Steckdose

Europäische Steckdose

Europäische Steckdose 

55.9 x 134.8 x  46

13        180        11

13        180       11



MULTIBOX  220  DELUXE

1.101.430

Kopf Mit 
Niedriger 
Drehzahl

CFM

· ·· ·

MOBILE EINHEITEN

2

kvaZilindro

44ELEKTRISCH      100

CODE

Gemäß den Normen STAGE-V

B7

700-1.200
10  Kva  III

L/MIN

MULTIBOX  220
15       217        16      12,75

DREI PHASEN

START/

1.250

OPTIONEN*

Bar     Psi        HP            Kw

MODELL/

L

400/230       501.101.430
5  Kva  II

R.P.M

DELUXE

Europäische Steckdose 

170x80x73,3DIESEL

10  A/IP54

(L  x  P  x  A)  cm

Kaution  
einschließlich

16  A/IP54

6.100.010
Fernbedienung-
seinheit
Inklusive

MOTOR

3F+N+

13
www.aircompressormpc.com

LDW702 M-700

1F+N+

95dB

375kg

Volt       Hz     RS    MEP    FPP        KF        SAF     KW

Gilt nicht für 
Armentferner



MOBILE EINHEITEN

78kg

98dB

E5

M-380

95x39x89

75kg

GX-200
MOTOR

95  S/Pb

95  S/Pb

NV352
OHV  MPC

E5

98dB

E5

MOTOR

95x39x89

www.aircompressormpc.com

95  S/Pb

M-380 75  kg

98dB

GP-160

95  S/Pb

E5

95x39x89

MOTOR

14

(L  x  P  x  A)  cm

(L  x  P  x  A)  cm

(L  x  P  x  A)  cm

17.6

L

L/MIN  

395

L/MIN  

500

Bar

R.P.M

700  -  1.200        10             144     5         3,75

START/

R.P.M  

700  -  1.200        11              144       5,5    4.12

L

Psi       HP      Kw

MODELL/

100

2

Psi         HP       Kw

100

MODELL/

1.132.071     STRADE  40/100  V   HANDBUCH

L/MIN  

600

Zilindro

Bar

700  -  1.200        10         144           4             3

R.P.M

1.132.072     STRADE  50/100   HANDBUCH

2

CODE

MODELL/

13.90

Zilindro

bar

Psi      HP       Kw

START/

2

CODE

21.15

L

100

START/

CODE

Zilindro

1.132.076      STRADE  65/100   HANDBUCH

03. KOMPRESSOR FÜR BENZINMOTOR

STRADE  50/100

STRADE  65/100

STRADE  40/100V

1.132.071

CFM

CFM

1.132.076

CFM

1.132.072



MOBILE EINHEITEN

GC-135

MOTOR

95  S/Pb

MOTOR

www.aircompressormpc.com

98dB

103x45x9198dB

98dB

97x42x99

95  S/Pb 100x64x75

95  S/Pb

E5

E5

E5

43,5  kg

M-600

M-700

S-15

GX-270

GX-390

15

MOTOR

CFM

1.132.145

CFM

CFM

1.132.147

1.100.071

STRADE  130/100

AUTOMATICO  37

STRADE  90/100

(L  x  P  x  A)  cm

(L  x  P  x  A)  cm

(L  x  P  x  A)  cm

44

9,70

900100

START/

L

MODELL/

Bar         Psi          HP        Kw        Kg

MODELL

R.P.M

Bar          Psi        HP      Kw

1.132.145     STRADE  90/100 HANDBUCH

  1.131.145  STRADE  90/100/15              HANDBUCH 900

CODE START/

Psi      HP        Kw           Kg

START/

100

700  -  1.200         10         144         9            6,75        103 

700  -  1.200         15          216      9            6,75         115

1HANDBUCH

L

2

1.132.147    STRADE  130/100   HANDBUCH 

1.131.147   STRADE  130/100/15   HANDBUCH 2

2

2

L

100

BarZilindro

2751.100.071  AUTOMAT  37

L/MIN

L/MIN  

1.250

Zilindro

1.250

L/MIN

700  -  1.200         10          144          13         121 

700  -  1.200          15            216              13         9,75      133

100

44

24

31,8

31,8

Zilindro

CODICE

CODICE

MODELL/

R.P.M

R.P.M

700  -  1.200           10          144         4          3



MOBILE EINHEITEN

95dB

95  S/Pb

110x45x95

95dB

E5

160  kg

95  S/Pb

M-600

E5

150  kgM-600

www.aircompressormpc.com

MOTOR

16

MOTOR

1.101.213

CFM

CFM

1.101.512

·

··

··
·

·

·
·

·

··

···
·

·
·

·

·
·

·

EOLO 90/50

EOLO 90/270

(L  x  P  x  A)  cm

(L  x  P  x  A)  cm

GX-270

150x60x130

GX-270

MODELL/

HANDBUCH

Zilindro

2

CODE

L

900

700  -  1.200           14        202        9          6,75  ·

EOLO90-M

31.8

RS    MEP     FPP     KF    SAF        KFM      KW

Bar        Psi        HP       Kw       RS      MEP    FPP    KF     SAF      KFM       KW
Zilindro

L/MIN R.P.M

2

MODELL

1.101.213

1.101.513        EOLO  90/270-E  ELEKTRISCH/
HANDBUCH

Bar       Psi        HP        Kw

900

ELEKTRISCH/
HANDBUCH

31.8

31,8         700  -  1.200        14          202     9           6,75

OPTIONEN*

HANDBUCH1.101.212

1.101.512    EOLO  90/270-M

R.P.M

270

900

L

Personalizzazione  disponibile.  pagina  informativa  35

START/

900 700  -  1.200           14         202       9         6,75 

EOLO90-E

START/

270

2

OPTIONEN*

31,8           700  -  1.200         14        202      9             6,75

CODE

L/MIN

2

50

50

·
·



MOBILE EINHEITEN

E5

150  kg

95  S/Pb

95  S/Pb

MOTOR

MOTOR

17

M-700

www.aircompressormpc.com

95dB

165  kg

95dB

M-700

E5

1.101.216

1.101.514

CFM

CFM

·

··

··
·

·

···

·

·

··

·

·
·

·

·
·

EOLO  130/50

EOLO 130/270

(L  x  P  x  A)  cm

(L  x  P  x  A)  cm
150x60x155

110x55x100

GX-390

GX-390

START/

270

Individualisierung möglich. Informationen Seite 35

CODE

2

OPTIONEN*

700  -  1.200        14         202              13           9,75

ELEKTRISCH/
HANDBUCH

44

1.101.214       EOLO  130-M

HANDBUCH

R..P.M

L

1.250

Zilindro

700  -  1.200        1 4           202         13      9,75

MODELL/

EOLO130-E

HANDBUCH

270

Bar       Psi          HP       Kw       RS     MEP    FPP     KF    SAF    KFM         KW

1.101.514  EOLO  130/270-M

1.250

44

2

Zilindro

1.101.216

MODELL/

1.101.516             EOLO  130/270-E              ELEKTRISCH/
HANDBUCH

Bar       Psi        HP        Kw           RS     MEP    FPP     KF    SAF    KFM     KW

44

L/MIN

CODE

L/MIN

1.250 2

START/

1.250

OPTIONEN*

700  -  1.200         14          202         13        9,75

700  -  1.200        14           202       13        9,75 

44

L

2

R.P.M

·
·

·
·50

50



EOLO  -  SERIE  THUNDER  200

MOTOR

18
www.aircompressormpc.com

95  S/Pb

M-1.600

95dB

245  kg

E5

· ·

23  L

· · ·HANDBUCH

CODE

EOLO 2001.101.220

L/MIN

IN

Bar    Psi       HP       Kw          RS          MEP    FPP     KF   SAF      KFM      KW

23-Liter-Ferntank, 1,5 m, mit 

Schnellanschlüssen.

Nur für Benzin.

L

Individualisierung möglich + Informationen Seite 35

58,80          4             700  -  1.200       14,5        29     18      13,50  

 CFM Zilindro R.P.M

START/

1.85050

OPTIONEN*MODELL/

EOLO  200/50

CODE  6.120.023

MOBILE EINHEITEN

1.101.220

(L  x  P  x  A)  cm

6.100.023

GX-630

120x50x110

Kaution  
einschließlich

L=1,5  m



EOLO 200/270

•  Weniger damit verbundene Vibrationen.

L/MIN Psi      HP       Kw          RS      MEP       FPP    KF     SAF    KFM     KW

58,80

•  Weniger Gasemissionen

L

START/

Zilindro

ELEKTRISCH1.101.520

OPTIONEN*

•  Längere Haltbarkeit.

MODELL/CODE

700  -  1.200         14,5      209        18       13,50  ·

•  Größere Arbeitsautonomie.

4

•  Weniger Verschleiß an der Maschine.

BarR.P.M

1.850

•  Weniger Lärmbelästigung, längere Lebensdauer der Geräte.

270EOLO 200

MOBILE EINHEITEN

E5

MOTOR

95  S/Pb

www.aircompressormpc.com

GX-630

+ INFORMATIONEN

M-1.600

19

335kg

95dB

· · · · ·  ·

(L  x  P  x  A)  cm

6.100.023

Kaution  
einschließlich

120x50x110

L=1,5  m

DROSSELKLAPPENKONTROLLSYSTEM

1.101.520

CFM



MOBILE EINHEITEN

330kg

95  S/Pb

E5

venti

MOTOR

www.aircompressormpc.com

M-2.100

95dB

1.171.223

CFM

· · · · · ·

THUNDER 300/50

(L  x  P  x  A)  cm

Kaution  
einschließlich

L=1,5  m

140x62x130

6.100.023

898  CC

98,50

L/MIN Psi           HP       Kw            RS    MEP     FPP    KF     SAF    KFM      KWL

50

Individualisierung möglich/+ Informationen Seite 35

ELEKTRISCH

START/

Zilindro

1.171.223

MODELL OPTIONEN*

Bar

4

AL

2.800

R.P.M

Sein Briggs & Stratton V-898 CC-Motor garantiert optimalen Betrieb und Langlebigkeit der Maschine.

EOLO  300

CODE

700  -  1.200         14,5      209       27       20,25  



THUNDER  70K/25

1.160.230

CFM

MOBILE EINHEITEN

E5

MOTOR

Gilt nicht für 
Armentferner

CH  270

21
www.aircompressormpc.com

M-280

95dB

2x1F+N+

55  kg

95  S/Pb

10A /IP54

Europäische Steckdose /

(L  x  P  x  A)  cm
70x74x37

· ·· · ··
Zilindro

1.160.230       THUNDER  70K

OPTIONEN*

10      144          7      4,9     3  Kva  II        230/II         50

AL

START/

2

3 Kva Einphasig-Generator mit AVR.

Konstante Ausgangsspannung, unabhängig von angeschlossenen elektrischen Verbrauchern oder Luftverbrauch.

ELEKTRISCH/

Anpassung möglich.  +  pagina  informativa  35

330

R.P.ML

25

Bar     Psi       HP     Kw      Kva

EINPHASIG

MODELL
CODE

Hz    RS    MEP   FPP    KF       SAF    KFM    KW

MODELL/

Volt

HANDBUCH
700-
1.20011.60

L/MIN



THUNDER  130/50

kva

Anpassung möglich. Informationen Seite 35

MMA 14,5       209       13       9,75     /3,5  Kva  
II

230       50

230

31.8

THUNDER  130
14,5       209       13        9,75     3,5  Kva  II31,8            2

ELEKTRISCH/ 700-

HANDBUCH

7  Kva  III/
900 400/

L/MIN

OPTIONEN*

Psi  HP  Kw

230       50

MMA/EINPHASIG

START/

HANDBUCH

Volt      Hz          RS    MEP     FPP     KF    SAF     KFM    KW

EINPHASIG

R.P.M

900

ELEKTRISCH/

1.200

THUNDER  130

CODE

Bar

31,8            2

1.200

1.101.210
THUNDER  130 180  A-MMA

50 14,5        209       13        9,75         5  Kva  II

ELEKTRISCH/

L Zilindro

1.101.219

900
EINPHASIG

700-

1.101.228

DREI PHASEN

EINPHASIG

HANDBUCH 1.200
2

MODELL/

DREI PHASEN

700-
50

·

·

·

·

·

·

··

·

·

·

·

·

MOBILE EINHEITEN

www.aircompressormpc.com

M-600

e  1.101.228

22

M-600

Model  101.219

GX-390

3F+N+

1F+N+

GX-390

95  S/Pb

2F+N+

E5

1F+N+

MOTOR

1F+N+

1F+N+

95dB

Gilt nicht für 
Armentferner

190  kg

95dB

190  kg

Europäische Steckdose/

Europäische Steckdose 

Europäische Steckdose /

10  A/IP54

16  A/IP54

10  A/IP54

(L  x  P  x  A)  cm

16  A/IP54

16  A/IP54

16  A/IP54

(L  x  P  x  A)  cm

1.101.228

CFM

110x50x90110x50x90

50

50

··

··

··



· ·
··

··
· ·

·
·

·

··
·
· ·

·
·
·

2F+N+

95dB

3F+N+

1F+N+

1F+N+

e  1.101.528

www.aircompressormpc.com

1F+N+

Model 1. 101.519

95  S/Pb

1F+N+

23

E5

250kg

Gilt nicht für 
Armentferner

M-600GX-390
MOTOR

CFM

1.101.519

Europäische Steckdose /

Europäische Steckdose/

Europäische Steckdose/

THUNDER  130/270

MOBILE EINHEITEN

HANDBUCH

THUNDER  130

180  A-MMA

230

MMA/EINPHASIG

900

START/

Zilindro

2

2

270

270

ELEKTRISCH/

Bar       Psi         HP      Kw

1.200
230      50

CODE

MONOFASE

L/MIN

700-
14,5      209       13        9,75        5  Kva  II

31,80
ELEKTRISCH/

Volt  Hz  RS  MEP  FPP  KF  SAF  KFM  KW

400/

HANDBUCH

MMA1.101.510

1.101.528

R.P.M

2

230       50

DREI PHASEN

DREI PHASEN

kva

HANDBUCH

270

31,80

THUNDER  130

700-

1.200 14,5      209     13       9,75      3,5  Kva  II

ELEKTRISCH/

1.200

THUNDER  130

MONOFASE

/3,5  Kva  II  7  

Kva  III/

31,80

14,5       209      13       9,75

MODELL/

50

OPTIONEN*

1.101.519

900

900

EINPHASIG

L

700-

16  A/IP54

16  A/IP54

16  A/IP54

(L  x  P  x  A)  cm

10  A/IP54

16  A/IP54

150x65x135

10  A/IP54



THUNDER  200/50

Europäische Steckdose/

Europäische Steckdose/

Europäische Steckdose/

MOBILE EINHEITEN

1F+N+

95dB

www.aircompressormpc.com

3F+N+

24

1F+N+

1F+N+

1F+N+

95  S/Pb

1F+N+

E5

Modelli  

1.101.233  e  
1.101.230

190  kgM-700GX-630
MOTOR

32  A/IP54

6.100.023

10  A/IP54

(L  x  P  x  A)  cm

16  A/IP54
Kaution  
einschließlich

16  A/IP54

110x51x110

10  A/IP54

L=1,5  m
16  A/IP54

·
···

·
·

·
· ·
·

·
·
·

·
·

· ·
·

·

HANDBUCH

Bar       Psi            HP        Kw

THUNDER  200

START/

Zilindro

1.101.233

1.250

44
5  Kva  II

1.101.230

L

700-

2

HANDBUCH

EINPHASIG

Informationen zur verfügbaren Anpassung finden Sie auf Seite 35

MODELL

R.P.M

44

230       50

  501.250

EINPHASIG

ELEKTRISCH/

CFM

1.200

ELEKTRISCH/

THUNDER  200

14,5      209        13           13,50     /4,5  Kva  II  
10  Kva  III/

230

MODELL/

2

1.250

14,5      209           13        13,50

HANDBUCH

DREI PHASEN

1.200

230       50

MMA/EINPHASIG

OPTIONEN*

MMA

Volt        Hz      RS        MEP     FPP    KF    SAF   KFM     KW

220  A-MMA

400/

50

L/MIN

700-ELEKTRISCH/

kva

DREI PHASEN

50

44

2

CODE

THUNDER  200
1.101.235

50

700-

1.200 14,5      209      13       13,50       7  Kva  II

Gilt nicht für 
Armentferner



· ·
··
·

· ·

·
·

·
·

·
·

·

··
·

· ·

·
·

·

1F+N+

3F+N+

95dB

1F+N+

1F+N+

1F+N+

www.aircompressormpc.com

1.152.530

95  S/Pb

1F+N+

25

E5

Modelli  
1.152.519

260  kgM-700GX-630
MOTOR

CFM

1.152.510

Europäische Steckdose /

Europäische Steckdose /

Europäische Steckdose /

THUNDER 200/270

MOBILE EINHEITEN

OPTIONEN*

THUNDER  200

5  Kva  II1.200

START/

MMA/EINPHASIG

14,5      209       13       13,50      7  Kva  II

700-

50

EINPHASIG

2

44

EINPHASIG

BarR.P.M

1.250

Volt       Hz         RS     TH    MEP    FPP     KF     SAF    KFM    KW

14,5       209       13       13,50

CODE

DREI PHASEN

14,5       209       13       13,50     /4,5  Kva  II  10  Kva  III/MMA

700-

THUNDER  200
ELEKTRISCH    270

1.250

1.250

MODELL/

Zilindro
L

THUNDER  200 220  A-MMA

230

1.200
2

44

1.152.519

L/MIN kva

DREI PHASEN
1.152.530

1.152.510

400/

1.200

230           50
700-

44

230          50

2

Psi          HP       Kw

16  A/IP54

16  A/IP54

32  A/IP54

(L  x  P  x  A)  cm

10  A/IP54

6.100.023  
Kaution  
einschließlich

120x51x110

16  A/IP54

L=1,5  m

10  A/IP54

ELEKTRISCH    270

ELEKTRISCH    270

Gilt nicht für 
Armentferner



THUNDER  275/50

ELEKTRISCH

DREI PHASEN

START/

Bar        Psi        HP           Kw Volt

700-1.200

MODELL/

Anpassung möglich  pagina  informativa  35

/8  Kva  II  4
00/230   50

21.250

Hz       RS    TH     MEP      FPP     KF     SAF   KFM

OPTIONEN*CODE

kva

501.101.238

R.P.M

DREI PHASEN 14,5       201       28        21

L

THUNDER  275

Zilindro

15  Kva  III

44

L/MIN

MOBILE EINHEITEN

E5

MOTOR

95dB

GX-690

3F+N+

26

M-700

www.aircompressormpc.com

245  kg

95  S/Pb

1F+N+

Europäische Steckdose /

(L  x  P  x  A)  cm

32  A/IP54

Kaution  
einschließlich

16  A/IP54 6.100.023

L=15  mt

114x64x100

· ·· · · ··

1.101.238

CFM

Gilt nicht für 
Armentferner



THUNDER  400/50

700-1.200

DREI PHASEN

R.P.M

THUNDER  400
14,5      201          35        26

Hz        RS    TH     MEP     FPP     KF    SAF    KFM

1.250

CODE

Psi        HP        Kw

ELEKTRISCH

L bar

1.171.216

Bar

DREI PHASEN

L/MIN

AL- Das Modell Thunder 400 CAR-CHARGER ist speziell für das elektrische Laden von Autos und Transportern konzipiert und verfügt außerdem über ein Ladegerät mit 1.250 Lt/min.

/11  Kva  II  4
00/230  50

44

START/

Zilindro

24  KvaIII

4

Anpassung möglich.  +  pagina  informativa  35

OPTIONEN*

kva

MODELL/

· ·· ··

MOBILE EINHEITEN

CAR CHANGER

1.171.216

CFM

27

95  S/Pb

MOTOR

E5

95 dB

3F+N+

270kg

1F+N+

M-700

www.aircompressormpc.com

Europäische Steckdose /
32  A/IP54

V-993

L=15  mt

16  A/IP54
Kaution  
einschließlich

120x59x120

6.100.023

(L  x  P  x  A)  cm

50 · ·

Gilt nicht für 
Armentferner



04.

M-700

15LD440

GX-270

M-1.600

DIESEL

M-600

15LD440

M-600

LDW702

1.200.206     ELEKTRISCH

START/

HANDBUCH

www.aircompressormpc.com

65             700  -  1.200

Psi           HP        Kw           Kg

130

CFM

9

L/MIN

700-1.200

kg

MOTOR

CFM

32 700  -  1.200      13    188        11   8,25

14

28

180  A  -  MMA  

3,5  Kva  II

5  Kva  II

900

Bar

9

START/

CODE

1.200.204           ELEKTRISCH

1.100.200

CODE

1.850

32        700  -  1.200         13        188        11          8,25

MOTOR

203

L/MIN

L/MIN

900

Bar

1.200.208           ELEKTRISCH

32 6,75    80

130

CODE

1.100.197

Psi       HP        Kw       Kg

BAR

32 700  -  1.200      13         188           11      8,25900

L/MIN

900

1.300

1.200.198            ELEKTRISCH

Psi         HP      Kw

START/

CODE

900

ELEKTRISCH 203

46       700  -  1.200  

CFM

32 6,75     80

CFM

MOTOR

7  Kva  III  

3,5  Kva  II

700-1.200

START/

MOTOR

14         203      17      12,75      155

1.201.202 ELEKTRISCH

130

14

BÄNKE

BÄNKE

Autonom für mobile Einheiten

1.201.202

1.100.200

1.200.198

BÄNKE  EOLO  130

BÄNKE  EOLO  200

BÄNKE  EOLO  90

1.200.204

BÄNKE  THUNDER  130

kva

R.P.M

B7

R.P.M

R.P:M

BarR.P:M

Psi         HP      Kw kg

14         203         11       8,25       125



BÄNKE

1.100.198

BÄNKE  THUNDER  70

1.100.201

BÄNKE  THUNDER  130

BÄNKE  EOLO  130

1.100.206

1.160.209

BÄNKE  EOLO  200

R.P.M

R.P.M

R.P.M

700-1.200

kva

Ventil, Batterie oder Schlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten./Ils versteht das Ventil, die Batterie 
oder den Schlauch nicht.

R.P.M

kva

START/

130

www.aircompressormpc.com

START/

1.2501.100.201

L/MIN

120

MOTOR

1.850

Bar      Psi         HP       Kw

130

START/

Psi       HP       Kw          Kg

1.160.209         ELEKTRISCH

L/MIN

MOTOR

7  Kva  III  

3,5  Kva  II

ELEKTRISCH

CFM

32          700  -  1.200          14          203        13      9,75

kg

START/

130

CODE

29

1.100.198 ELEKTRISCH

10      145      6,5      4,9      3  Kva III                 125

95  S/Pb

Bar

180  A  -  MMA  

3,5  Kva  II

65

900

900

Bar      Psi       HP       Kw

CFM

CODE

700-1.200

kg

HANDBUCH

MOTORE

MOTORE

12

E5

44           700  -  1.200       14                   203          11         8,25     125

 44        700-1.200         14         203        11          8,25      125

1.100.206         ELEKTRISCH

L/MIN

CODE

32             700  -  1.200       14         203        13       9,75

CODE

1.100.204          ELEKTRISCH

1.100.202

CFM

L/MIN

1.100.208         ELEKTRISCH

CFM

900

14         203       17        12,75        175

1.250

32         700  -  1.200          14        203       13       9,75

330

GX-390

M-280

M-700

GX-630

M-600

GX-390

CH270

M-1.600

Bar      Psi         HP       K w kg



BSNB  250  -  280  -  575  -  590  -  600  -  700

BSNB  1.600* / BSNB  2.000*

BÄNKE  B/GAS  575

CFM

1.100.053  BSNB  600

* Version  a  15  Bar  +8%

11

1.100.050   BSNB  280  M            360

2

1.100.232

CODE

107×55×86                    108

L/MIN

1.100.048      BSNB  250  M            250

1.100.052 BSNB  590

13

11        159      10        7,5        400/III           50       95        90  x  49  x  64           68 2

95

CFM

2.100

11       159         3          2.2         230/II        50        95       65  x  27  x  44            29

1.210                43

CODE

MODELL/

360

2

dB

1.100.093 1.500

21

* Optionale Version: 230/50/III + 5 %

15 9 15

L/MIN

19.5

11        159      7,5          5,5        400/III        50       95        77  x  42  x  63            56 

Bar

4

11       159       2          1,5        230/II         50        95             65  x  27  x  44           25

1.100.054 BSNB700  

kg

1.100.051   BSNB  280  T

2

BSNB  2.000

Zilindro

(LxPxA)  cmKg
Zilindro

600

11

*  Nicht im Lieferumfang enthalten: Druckschalter, Rückschlagventil und Startventil.* Grundausstattung/

11       159       5,5        4          400/III        50       95        77  x  42  x  63           45

CFM

74

9

2

21

MODELL/

L/MIN
(LxLxA)  cm

550

Inklusive 4-Spieler-Set (2.300.343)/4-Fuß-Komplettset (2.300.343)

Bar      Psi         HP          Kw       Volt             Hz       dB

880

15 9 20

Psi     HP      Kw

4

13

2

Zilindro

BSNB  1.600

Bar        Psi      HP        Kw         (LxLxH)  cm       Kg

11       159       3           2.2        400/III       50        95       65  x  27  x  44            29

2

107×55×86                115

MODELL/

CODE

1.100.233   BSNB  575 11       159       5,5        4          400/III           50       95       65  x  29  x  50            36

95

53

BÄNKE

1.133.252

1.133.252

1.100.232

1.133.250

1.100.053

ELEKTRISCHE BÄNKE

11       159      6,5      4,9

www.aircompressormpc.com

GAS600

2

30

ventuno

HONDA  B/
15         217      9        6,75          65  x  37  x  45     432

600

MOTOR

GAS  575
1.133.252

HONDA  B/

329001.133.250

70×37×47        43

MOTOR

05.

GX-200

GX-270

M-575

M-600



BÄNKE

Isolierte 
Lärmschutzausrüstung

AL

Anzahl der Zylinder

Benzin

Geschwindigkeitssystem-Diskriminator

Schallpegel (Dezibel)

Einzahlungsvolumen

06.IKONOGRAPHIE

E5

Testa

R.P.M

SBARRA

B7

WARNUNG

•  I  banchi  autonomi  non no  dispositivi  pronti  all'uso.
• Die gesamte Installation muss von hochqualifiziertem Personal geplant und durchgeführt werden.
•Verwenden Sie immer Ersatzteile Originale. 

• Wenn Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie uns bitte: export@aircompressormpc.com

• Bitte beachten Sie die Auswahlhilfe auf den vorherigen Seiten.
• Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die falsche Auswahl der Komponenten.

Kopf Mit Niedriger Drehzahl

Automatischen Spannungsregler

Maße

Motorleistung

Gasbefehlssystem

Einfaches Freigabesystem

Kraft Des Motor Elektrisch

Versorgungsspannung

L/min

Diesel

Bett zur Reduzierung von Vibrationen

Ansaugluft (L/MIN))

Produktgewicht in Kilogramm

www.aircompressormpc.com
31

Druckeinheit (Bar)



Drehbarer  Schlauch

Innengewinde  90°/

0301

05

02

04

export@aircompressormpc.com

•  Die  komplette  Installation  muss  von  entworfen  und  umgesetzt  werden
hochqualifiziertes  Personal.

•  Die  hier  gezeigten  Komponenten  dienen  als  Auswahlhilfe.

Bitte  sehen  Sie  sich  unseren  vollständigen  Katalog  

an,  wenn  Sie  andere  Teile benötigen.

www.aircompressormpc.com

•  Verwenden  Sie  immer  Originalersatzteile.
•  Wenn  Sie  Zweifel  haben,  kontaktieren  Sie  uns  bitte:

•

  Der  Hersteller  übernimmt  keine  Verantwortung  für  die  falsche  
Auswahl  der  Komponenten.
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VORSICHT

Kaution

3/4"

SCHWÄNZE SCHWÄNZE

SCHWÄNZESCHWÄNZE

GLAS  ODER  INSTALLATION

Auslassventil/

1"  weiblich

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG

1/4  Zoll

AL

2.326.106                Glycerin-Messgerät

2.418.326 Stecker

BÄNKE

des  automatischen  Druckventils  ein

Halten  Sie  immer  den  Mindestabstand  zwischen  ein

dem  Auslass  der  Luftpumpe  und  dem  Einlass

(normalerweise  am  Behälter  befestigt).

LANG

weiblich  1  1/4”/

Weibliches  Drehrohr

Horizontal/

Horizontal/

ZUBEHÖR/

AUTOMATISCH

PNEUMATISCHE  ROHRE

DRUCKVENTIL

ZUBEHÖR

100            15  Balken

15  Takte

50           15  Riegel

Gewindenippel

500

horizontal/

CE-Sicherheitsventil/

WARNUNG

2.100.052

3/8"

2.414.135

2.425.005

6.120.031

MM  3/4”

2.425.927

BSPT/

M1/8"

1,5m

1,5m

1"

Verbindung

Kappe  1/8/

3/8"

REIHE

6.120.009

AL

2.418.015

MM  3/4”

2.333.573

dazwischenliegend/

2.418.301

REIHE

2.425.925

1,5m

3/4"  HOCH

2.331.315

2.425.926

Schwenkrohr

LEITFADEN  ZUR  AUSWAHL  DER  UNABHÄNGIGEN07.
BÄNKE

Kaution

BESCHREIBUNG     VOL.            P.MAX. 

Kaution

BESCHREIBUNG



MOTOR ELEKTRISCH

112  kg

21kg

(L  x  P  x  A)  cm

97dB

www.aircompressormpc.com

97dB

50  kg

97dB

33

31

CFM

10       144     3          2,2      230       60

2

2

Bar

1.129.008  SE-2525M

1.129.010   SE-2535M

1.129.014      SE-5025M

 1.129.016   SE-5035M

CODE

330

10         144      3        2,2        230      60

MODELL

Zilindro

15       217       7,5      5,5      230         50

L

9

9

2

Zilindro

25

1.101.008      CD  104/15

Zilindro

1.129.018          SE-10025M   100

 1.129.020  SE-10035M   100

2

L/MIN

100

Bar       Psi          HP      Kw         Volt    Hz

10           144      2            1,5       230      60

15       217       0,5      0,6      230        50

Hz

250

11.6

2

CODE

MODELL/

10         144      2        1,5           230      60

L/MIN  

900

330

1.101.170  BNS  10075/15

2

111.6

3

9

2

L

Psi         HP       Kw      Volt       Hz

50

25

10        144      3           2,2            230       60

250

1

Bar          Psi        HP      Kw      Volt

L/MIN

Litro

10        144     2        1,5       230        60

- Für 115 V/60 Hz wenden Sie sich bitte an uns.

CFM

MODELL/

50

250

330

CFM

85

CODE

11.6

2

MOTORELETTRICO

08.

105x61x59,2

(L  x  P  x  A)  cm

56x27x56

65x33x65

(L  x  P  x  A)  cm

230  V/60  Hz

1.101.008

1.101.170

1.129.008

COMPRESSORE  CD-104/15

BNS  10075/15

230  V/60  Hz



ZUBEHÖR

PANZER

KÖPFE

ENTLÜFTUNGSVENTILE

BESCHLÄGEPatchseile

FILTER

SPIRALEN

DRUCKSCHALTER

DURCHFÜHRT

FILTRATION

ROHRE

ROLLE

SPULEN

ÖL

MESSGERÄT

ELEKTROMOTOREN

LEITUNGSVENTILE

www.aircompressormpc.com

LUFTKAPPEN

RÜCKHALTEVENTILE

TROCKNER

START-  ODER  SILENTVENTILE

STILLES  VENTIL

SICHERHEITSVENTILE

34

REIFEN

INSTALLATIONEN



Kaution

09.Kaution

Tanks in verschiedenen RAL-Farben erhältlich.

Verfügbar für Familien: • EOLO 130/200. Benziner und Diesel im Tankformat 50 L. • THUNDER 70/275/400 und THUNDER 130/200 Benzin und 
Diesel im 50-Tank-Format.

AL

Der Name der RAL und der nächstgelegene PANTONE werden ebenfalls angezeigt.
Aufgrund unterschiedlicher Bildschirmkalibrierungen kann die Farbwahrnehmung je nach Computerausrüstung variieren, daher sollte diese 
Tabelle nur als Richtlinie betrachtet werden.

AL

RAL6003

RAL7000

RAL5015

www.aircompressormpc.com

RAL9011

35



ZUBEHÖR

36

Satz mit 4 festen Rädern. Gültig für die Produktreihe Thunder 130/
Eolo90/Eolo130. Satz mit 4 festen Rädern. Gültig für die Produktreihe 
Thunder 130/Eolo90/Eolo130

www.aircompressormpc.com

Schweißset. 5+10m (Dx25 mm2)

Rollenhalter. Gültig für die Thunder 130/Eolo90/Eolo130-Reihe. 
Support inklusive. Gültig für die Thunder-Reihe
130/Eolo90/Eolo130

Schlauchschutz für (6.120.070). Gültig für die Thunder/Eolo/
Multibox-Reihe.
Doppelrohrschutz. Gültig für (6.120.070) der Thunder/Eolo/
Multibox-Reihe.

Satz mit 4 stoßdämpfenden Füßen. Gültig für die Serien Thunder und 
Eolo 270./ Satz mit 4 stoßdämpfenden Füßen. Gültig für die Thunder- 
und Eolo-270-Reihe.

10. ZUBEHÖR FÜR MOBILE EINHEITEN

KW  3.100.064

SAF  2.300.343

6.120.070  FPP

RS  2.200.047

MEP  6.120.077  

Abflussrohr aus Metall. Gültig für die Thunder/Eolo/Multibox-
Reihe./ Tuyau d'échappement en métal. Gültig für die Thunder/
Eolo/Multibox-Reihe.

KF  2.300.179



UNITÀ  MOBILI

MMA EINPHASIG DREI PHASEN

EIGENSCHAFTEN DES GENERATORS11.

Standardanschluss

7  Kva  II  -  220  V

(fase  T.)
-CEE  5P  16A  -  400V

220  A  -  4,5  KvaII

-  CEE  3P  16A  -  230V
-  Shuko  13mm  16A

(fase  S.)
-  CEE  3P  16A  -  230V

Standardanschluss

www.aircompressormpc.com

Standardanschluss

37

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS VERFÜGBAR: UK – AUS / NZ – EU – USA

/5  Kva  II  -  230  V

-  Shuko  13mm  16A  -  230V

10  Kva  III  -  400  V

-  CEE  3P  16A  -  230V

nballano
Rectángulo

nballano
Rectángulo



Noten
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FOLGEN SIE UNS

@aircompressormpc

AL

Air compressor Mpc

@aircompressormpc85

AL

www.aircompressormpc.com

@aircompressormpc

Air compressor Mpc

Eine „einfache“ und vollständige Website, auf der Sie unsere 
aktualisierten Kataloge, die neuesten Nachrichten, 
Sonderangebote und alle technischen Informationen zu 
unseren Produkten (technische Datenblätter) finden
und Erklärvideos).

Darin finden Sie alle notwendigen 
Informationen zu unseren 
Produkten.

Laden Sie unseren Katalog unverbindlich 
und kostenlos herunter

+34  976  109  788

Calle  del  Chopo,  78,  50.171

La  Puebla  de  Alfindén  -  Zaragoza 

España

LADEN SIE UNSEREN ONLINE-KATALOG HERUNTER

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE/

KONTAKTIERE UNS

www.aircompressormpc.com

nballano
Rectángulo

nballano
Rectángulo



KONTAKT

jmr@aircompressor.com

Air compressor Mpc

 @aircompressormpc

www.aircompressormpc.com

+34  976  109  788

C/  Calle  del  Chopo  78-80,  50.171  
La  Puebla  de  Alfindén,  Zaragoza  (España)

Für etwaige Druckfehler in den technischen Spezifikationen übernehmen wir keine 
Haftung. Alle Änderungen werden unter www.aircompressormpc.com aktualisiert
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