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AZIENDA

MPC  ha  arricchito  la  propria  produzione  ed  ampliato  la  propria  gamma  grazie  all'introduzione  della  nuova  linea  di  unità  mobili.  Il  miglioramento  continuo  e  il  nostro  impegno  al  servizio  
del  cliente  ci  portano  ad  offrirvi  la  migliore  soluzione  per  ogni  settore  professionale.

IT
Da quando  abbiamo  iniziato  nel  1985,  siamo  andati  oltre  in  diverse  fasi  per  dare  forma  al  nostro  attuale  catalogo  di  unità  mobili.

Il  team  di  MPC  Air  Compressors  lavora  continuamente  per  mantenerti  altamente  soddisfatto.

AIR COMPRESSOR MPC DAL 1985

nballano
Rectángulo
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1.201.145

1.201.147

CFM

CFM

(L  x  P  x  A)  cm

DIESEL

103x39x89

DIESEL 103x39x89

(L  x  P  x  A)  cm
DIESEL

103  kg

M-600

MOTORE

98dB

103  kg

15LD440

4

MOTORE

M-600

www.aircompressormpc.com

15LD440

98dB

STRADE  130/100

STRADE  90/100

Cilindro

700  -  1.200       13                   189      11             8,2544

MODELLO

CODICE

BarR.P.M

Litri/min

1.201.147            STRADE  130/100   ELETTRICO

R.P.M

Cilindro

31.8

-  Gambe  statiche  opzionali  2.300.343/  -  Pieds  statiques  in  opzione  2.300.343

1.201.145   STRADE  90/100   ELETTRICO

INIZIO

Litri/min  

900

B7

Psi           HP        Kw

21.250

B7

100

Litri

Bar             Psi            HP       Kw

-  Gambe  statiche  opzionali  2.300.343

Litri

INIZIO

700  -  1.200       13          189        11         8,252

B7

CODICE

100

MODELLO

UNITÀ  MOBILI

01.COMPRESSORI  DIESEL



1.201.216

CFM Bar      Psi               HP         Kw        RS    TH      MEP    FPP     KF    SAF    KFM      KWLitri R.P.M

700  -  1.200        13          189       11                8,25  2

Litri/min

B7

Personalizzazione  disponibile/Personalizzazione  disponibile.  +  pagina  informativa  35

Demarrer

Cilindro

42.201.200

INIZIO/ OPZIONI*

Secondo  le  normative  STAGE-V/  Selon  la  réglementation  STAGE-V

CODICE

501.201.216            EOLO  130  D

MODELLO

MANUALE
ELETTRICO/

B7

15LD440
195  kg

95dB

5

M-700
MOTORE

www.aircompressormpc.com

EOLO  130  D/50

02. MOTOCOMPRESSORI  DIESEL

UNITÀ  MOBILI

· · · · · · ·

110x55x100

DIESEL

DIESEL
(L  x  P  x  A)  cm



Anche

telecomando

Telecomandato
Unità  inclusa/

INIZIO/

1.200

Cilindro

R.P.M

ELETTRICO/MANUALE

4

MODELLO OPZIONI*

B7

INIZIO/

Cilindro

Secondo  le  normative  STAGE-V

50

Litri

2

MODELLO/

R.P.MLitri/min

Demarrer

42.20

1.201.220    EOLO  200  D 700  -  1.200   13            189          17       12,75

Litri/min

270

65

CODICE

CODICE

1.201.516                EOLO  130  D

Demarrer

Litri

1.850ELETTRICO

700  -  1.200          13            189        11        8,25

B7

OPZIONI*

Secondo  le  normative  STAGE-V

 Personalizzazione  disponibile  +  pagina  informativa  35

Psi        HP         Kw          RS    TH    MEP    FPP     KF     SAF     KFM     KW

· ···

1.201.516

1.201.220

CFM

CFM

EOLO 130D/270

EOLO  200  D/50

UNITÀ  MOBILI

www.aircompressormpc.com

MOTORE

225  kg

15LD440

6

M-700

MOTORE

95dB

95dB

250kg

LDW702 M-1.600

Deposito  

incluso

Deposito  
incluso

(L  x  P  x  A)  cm

DIESEL

6.100.010

150x60x155

DIESEL

(L  x  P  x  A)  cm

120x60x120

Bar      Psi               HP         Kw        RS    TH      MEP    FPP     KF    SAF    KFM      KW

· · · · · · ·

· ·
Bar

·



EOLO 200D/270

CFM

Unità  di  controllo  remoto/unità  di  controllo  a  distanza

1.201.520

Accessori  pratici/  accessori  pratici

UNITÀ  MOBILI

Cilindro R.P.MLitri/min

Secondo  le  normative  STAGE-V/Selon  la  réglementation  STAGE-V

Demarrer

4             700  -  1.200         13          189      16         12,75

INIZIO/

B7

1.850

MODELLO OPZIONI*

65

CODICE

2701.201.520   EOLO  200  D               ELETTRICO

Litri Bar      Psi        HP        Kw            RS    TH      MEP    FPP    KF    SAF     KFM    KW

telecomando
Unità  inclusa/
Telecomandato
Anche

(L  x  P  x  A)  cm

Deposito  
incluso

Bracci  attrezzati  a  piacere  in  posizione  comoda  per  gli  utilizzatori.

6.100.010

Unire  lo  sblocco  montato  in  una  cassa  in  metallo  per  evitare  l'usura.

DIESEL

Distanza  fino  a  1,5  m  (lunghezza  cavo)

Deposito  
incluso

160x65x170

· · ·· · ·

M-1.600LDW702
MOTORE

www.aircompressormpc.com
7

Distanza  fino  a  1,5  m  (lunghezza  cavo)./

95dB

230  kg

Dotato  di  magneti  per  posizionarlo  in  una  posizione  comoda  per  l'utente.

Unità  di  avviamento  montata  in  un  involucro  metallico  per  prevenire  l'usura.



·
· ·

·
·

·
·

· ·
·

··

·

·

·
·MANUALE

Psi      HP        Kw

1.201.210

31.8

MONOFASE

MMA/MONOFASE

700-1.200         13          189      11       8,25         5  Kva  II

2MMA

3,5  Kva  II

Cilindro

INIZIO/

TRIFASE

900
TUONO  130D

OPZIONI*

Personalizzazione  disponibile  +  pagina  informativa  35

ELETTRICO/

Bar

3,5  Kva  II
900

TUONO  130D

R.P.M

230

180  

A-MMA/

B7

TUONO  130D

31.8

CODICE

Secondo  le  normative  STAGE-V

MODELLO/

MANUALE

MONOFASE

Volt      Hz      RS     MEP     FPP    KF     SAF    KW

7  kVA  III/ 400/

Litro

2

230      50

1.201.219

900

700-1.200         13          189       11       8,25

MANUALE

ELETTRICO/

kva

21.201.228

Litri/min

TRIFASE

230     50

Demarrer

31.8

700-1.200            13          189      11        8,25

MONOFASE

ELETTRICO/

1.201.219

CFM

Presa  elettrica  europea 

Presa  elettrica  europea 

Presa  elettrica  europea

TUONO  130  D/50

UNITÀ  MOBILI

Modelli:

1F+N+

2F+N+

95 dB

1F+N+

1F+N+

3F+N+

Non  valido  per  il  
demonte-neus  à  bras

190  kg

1F+N+

M-600

www.aircompressormpc.com

1.201.219  e  
1.201.228

15LD440

8

MOTORE

110x60x90

10  A/IP54

DIESEL

16  A/IP54

16  A/IP54

16  A/IP54

(L  x  P  x  A)  cm

16  A/IP54

10  A/IP54

50  

50  

50  

50  



270

SAF

2.300.179

270

1.201.519

K.F.

6.120.070

270

FPP

6.120.077

CFM

MEP kw

3.100.0642.200.047

RS

2.300.343

ELETTRICO/
31.8

Secondo  le  normative  STAGE-V

TRIFASE

Litri

TRIFASE

400/

MONOFASE

MONOFASE

Volt        Hz       RS      MEP     FPP    KF    SAF    KW

1.201.510 700-1.200                 13         189       11       8,25

900
ELETTRICO/

2

MMA/MONOFASE

Cilindro

180  

A-MMA/

MANUALE

kva

900

THUNDER  130D

700-1.200         13          189       11        8,25       3,5  Kva  II

B7

MMA

31.8

Demarrer
OPZIONI*

1.201.528

THUNDER  130D

ELETTRICO/

Bar      Psi        HP        Kw

7  kVA  III/
2

MODELLO/

THUNDER   130D

230      50900

230      50

Litri/min R.P.M

MANUALE

1.201.519

2

INIZIO/CODICE

230MANUALE

700-1.200         13         189      11          8,25       5  Kva  II

3,5  Kva  II

31.8

Presa  elettrica  europea Presa  elettrica  europea

Presa  elettrica  europea 

2F+N+

95 dB

1F+N+

1F+N+

1.201.519  
1.201.528

Non  valido  per  il  
demonte-neus  à  bras

3F+N+

Modelli:

www.aircompressormpc.com

200  kg

9

1F+N+

M-60015LD440

1F+N+

MOTORE

THUNDER  130  D/270

UNITÀ  MOBILI

OPZIONALE/OPZIONALE:

150x65x145
(L  x  P  x  A)  cm

16  A/IP54

16  A/IP54

10  A/IP54

DIESEL

16  A/IP54

10  A/IP54

16  A/IP54

50

·
· ·

·
··

· ·· ·

··
·



THUNDER  200  D/50

Presa  elettrica  europea 

Presa  elettrica  europea 

Presa  elettrica  europea 

UNITÀ  MOBILI

THUNDER   200  D
1.300ELETTRICO   270

OPZIONI*

kva

MMA  -  4,5  
Kva  II

46ELETTRICO   270 2. 700-1.200       13.      188      16      12,75

TRIFASE

INIZIO/

MMA/MONOFASE

TRIFASE

Personalizzazione  disponibile.  pagina  informativa  35

B7

MONOFASE

400/

MMA

R.P.M

230          50

46

10  Kva  III

46
MONOFASE

Litri/min Cilindro

ELETTRICO   270

Litri

501.300

Psi       HP        Kw

Demarrer
CODICE

1.163.233

220  A  

700-1.200           13       188          16        12,75 230      50

THUNDER   200  D

Modello

Volt       Hz     RS    MEP     FPP   KF     SAF   KW

2
MONOFASE

230

MODELLO/

1.163.228

Secondo  le  normative  STAGE-V

1.300
THUNDER   200  D

2              700-1.200   13        188      16         12,75       7  Kva  II

-  5  KvaII

1.163.235

CFM

1.163.233

(L  x  P  x  A)  cm

32  A/IP54

16  A/IP54

10  A/IP54

120x65x110

6.100.010

10  A/IP54

Deposito  
incluso

16  A/IP54

DIESEL

16  A/IP54

www.aircompressormpc.com

1F+N+

95dB

1F+N+

3F+N+

1.163.228

10

1F+N+

1.163.233

1F+N+

Modelli:

Speciale  per  
démonte-neus  
à  bras

265  kg
M-700

1F+N+

LDW702
MOTORE

Bar

·
· ·

·
··

· ·· ·

··
·



THUNDER  200  D/270

Presa  elettrica  europea 

Presa  elettrica  europea 

Presa  elettrica  europea 

UNITÀ  MOBILI

1.211.519

46

12.75

Volt      Hz      RS     MEP    FPP    KF     SAF     KW

230       50

MONOFASE
ELETTRICO

THUNDER  200  D

230

Modello

Cilindro

46

Litri/min kva

400/

Secondo  le  normative  STAGE-V

TRIFASE

1.300

700-1.200           13          188      16

TRIFASE

MMA

270

1.211.510

B7

MODELLO/

1.300

230        50

Bar      Psi         HP        Kw

-  5  KvaII

OPZIONI*

THUNDER  200  D

270

2ELETTRICO

Demarrer

R.P.M
Min-1

700-1.200         13          188       16          12,75           7  Kva  II270

700-1.200         13           188       16         12,75

46

THUNDER  200  D

CODICE

ELETTRICO

2

 501.300

Litri

10  Kva  III

INIZIO/

MMA/MONOFASE

2

MONOFASE

MONOFASE

1.211.528

1.211.519

CFM

32  A/IP54

16  A/IP54
Deposito  
incluso

(L  x  P  x  A)  cm

16  A/IP54

16  A/IP54

150x65x140

10  A/IP54

10  A/IP54

DIESEL

6.100.010

· ·
·

·
·

·

·
·

·

·

1F+N+

1F+N+

95dB

1F+N+

www.aircompressormpc.com
11

3F+N+

1F+N+

1.211.528
1.211.519

1F+N+

280  kg

Modelli:

M-700

Speciale  per  
démonte-neus  
à  bras

LDW702
MOTORE

MMA  -  4,5  
Kva  II

220  A  



BATALHA  130  D

1.201.110

Non  valido  per  il  
demonte-neus  à  bras

95dB

1.201.119

www.aircompressormpc.com

Modelli:

12

1F+N+

3F+N+

1F+N+

165  kg

1F+N+

M-600

1F+N+

15LD440

1F+N+

MOTORE

·
·
·

···
· ·
·

·
·
·

·

·
·

·

UNITÀ  MOBILI

MMA

8,25       5  KvaII13        180       11

Cilindro

BATALHA  130D

MODELLO/

3,5  Kva  II

/2303,5  Kva  II

8.25

BATALHA  130D

CODICE

900

1.201.128 8.252

Secondo  le  normative  STAGE-V

B7

31.8
TRIFASE

Bar       Psi       HP      Kw

MONOFASE

31.8

ELETTRICO

230      50

MONOFASE

INIZIO/

MMA/MONOFASE

TRIFASE

Cilindro

ELETTRICO

50

230       50

MONOFASE

OPZIONI*

2

180  

A-MMA/

400

Batalha  non  include  il  serbatoio  dell'aria  e  pochi  dei  suoi  accessori.

ELETTRICO

Volt       Hz     RS   MEP    FPP        KF        SAF     KW

7  kVA  III/

2

kva

1.201.119

Litri/min

900

900

31.8

Demarrer

BATALHA  130D

1.201.110

Testa  bassa

CFM

rivoluzioni/

1.201.119

16  A/IP54

10  A/IP54

(L  x  P  x  A)  cm

16  A/IP54

16  A/IP54

10  A/IP54

16  A/IP54

DIESEL

Presa  elettrica  europea 

Presa  elettrica  europea 

Presa  elettrica  europea 

55.9 x 134.8 x  46

13        180        11

13        180       11



MULTIBOX  220  DELUXE

1.101.430

ha giri bassi

CFM

· ·· ·

UNITÀ  MOBILI

2

kvaCilindro

Modello

44ELETTRICO      100

CODICE

Secondo  Norms STAGE-V

B7

700-1.200
10  Kva  III

Litri/min

Demarrer

MULTIBOX  220
15       217        16      12,75

TRIFASE

INIZIO/

1.250

OPZIONI*

Bar     Psi        HP            Kw

MODELLO/

Litri

400/230       501.101.430
5  Kva  II

R.P.M

DELUXE

Presa  elettrica  europea 

170x80x73,3DIESEL

10  A/IP54

(L  x  P  x  A)  cm

Deposito  
incluso

16  A/IP54

6.100.010

telecomando
Unità  inclusa

MOTORE

3F+N+

13
www.aircompressormpc.com

LDW702 M-700

1F+N+

95dB

375kg

Speciale  per  
démonte-neus  
à  bras

Volt       Hz     RS    MEP    FPP        KF        SAF     KW



UNITÀ  MOBILI

78kg

98dB

E5

M-380

95x39x89

75kg

GX-200
MOTORE

95  S/Pb

95  S/Pb

NV352
OHV  MPC

E5

98dB

E5

MOTORE

95x39x89

www.aircompressormpc.com

95  S/Pb

M-380 75  kg

98dB

GP-160

95  S/Pb

E5

95x39x89

MOTORE

14

(L  x  P  x  A)  cm

(L  x  P  x  A)  cm

(L  x  P  x  A)  cm

17.6

Litri

Litri/min  

395

Litri/min  

500

Bar

R.P.M

700  -  1.200        10             144     5         3,75

INIZIO/

R.P.M  

700  -  1.200        11              144       5,5    4.12

Litri

Psi       HP      Kw

MODELLO/

100

2

Psi         HP       Kw

100

MODELLO/

1.132.071     STRADE  40/100  V   MANUALE

Litri/min  

600

Cilindro

Bar

700  -  1.200        10         144           4             3

Demarrer

R.P.M

1.132.072     STRADE  50/100   MANUALE

Demarrer

2

CODICE

MODELLO/

13.90

Demarrer

Cilindro

bar

Psi      HP       Kw

INIZIO/

2

CODICE

21.15

Litri

100

INIZIO/

CODICE

Cilindro

1.132.076      STRADE  65/100   MANUALE

03. COMPRESSORE MOTORE A BENZINA

STRADE  50/100

STRADE  65/100

STRADE  40/100V

1.132.071

CFM

CFM

1.132.076

CFM

1.132.072



UNITÀ  MOBILI

GC-135

MOTORE

95  S/Pb

MOTORE

www.aircompressormpc.com

98dB

103x45x9198dB

98dB

97x42x99

95  S/Pb 100x64x75

95  S/Pb

E5

E5

E5

43,5  kg

M-600

M-700

S-15

GX-270

GX-390

15

MOTORE

CFM

1.132.145

CFM

CFM

1.132.147

1.100.071

STRADE  130/100

AUTOMATICO  37

STRADE  90/100

(L  x  P  x  A)  cm

(L  x  P  x  A)  cm

(L  x  P  x  A)  cm

Demarrer

44

Demarrer

9,70

900

Cilindro

100

INIZIO/

Litri

MODELLO/

Bar         Psi          HP        Kw        Kg

MODELLO

R.P.M

Bar          Psi        HP      Kw

1.132.145     STRADE  90/100     MANUALE

  1.131.145  STRADE  90/100/15              MANUALE 900

CODICE

Modello

INIZIO/

Psi      HP        Kw           Kg

INIZIO/

100

700  -  1.200         10         144         9            6,75        103 

700  -  1.200         15          216      9            6,75         115

1MANUALE

Litri

2

1.132.147    STRADE  130/100   MANUALE  

1.131.147   STRADE  130/100/15   MANUALE 2

2

2

Litri

100

Bar

Modello

Cilindro

2751.100.071  AUTOMAT  37

Litri/min

Litri/min  

1.250

Cilindro

1.250

Litri/min

700  -  1.200         10          144          13         121 

700  -  1.200          15            216              13         9,75      133

100

Demarrer

44

24

31,8
31,8

Cilindro

CODICE

CODICE

MODELLO/

R.P.M

R.P.M

700  -  1.200           10          144         4          3



UNITÀ  MOBILI

95dB

95  S/Pb

110x45x95

95dB

E5

160  kg

95  S/Pb

M-600

E5

150  kgM-600

www.aircompressormpc.com

MOTORE

16

MOTORE

1.101.213

CFM

CFM

1.101.512

·

··

··
·

·

·
·

·

··

···
·

·
·

·

·
·

·

EOLO 90/50

EOLO 90/270

(L  x  P  x  A)  cm

(L  x  P  x  A)  cm

GX-270

150x60x130

GX-270

MODELLO/

MANUALE

Cilindro

2

CODICE

Litri

900

700  -  1.200           14        202        9          6,75  ·

EOLO90-M

31.8

RS    MEP     FPP     KF    SAF        KFM      KW

Bar        Psi        HP       Kw       RS      MEP    FPP    KF     SAF      KFM       KW
Cilindro

Litri/min R.P.M

2

MODELLO

1.101.213

1.101.513        EOLO  90/270-E   ELETTRICO/MANUALE

Bar       Psi        HP        Kw

900

ELETTRICO/MANUALE

Demarrer

31.8

31,8         700  -  1.200        14          202     9           6,75

OPZIONI*

Demarrer

MANUALE1.101.212

1.101.512    EOLO  90/270-M

R.P.M

270

900

Litri

Personalizzazione  disponibile.  pagina  informativa  35

INIZIO/

900 700  -  1.200           14         202       9         6,75 

EOLO90-E

INIZIO/

270

2

OPZIONI*

31,8           700  -  1.200         14        202      9             6,75

CODICE

Litri/min

2

Cilindro

50

50

·
·



UNITÀ  MOBILI

E5

150  kg

95  S/Pb

95  S/Pb

MOTORE

MOTORE

17

M-700

www.aircompressormpc.com

95dB

165  kg

95dB

M-700

E5

1.101.216

1.101.514

CFM

CFM

·

··

··
·

·

···

·

·

··

·

·
·

·

·
·

EOLO  130/50

EOLO130/270

(L  x  P  x  A)  cm

(L  x  P  x  A)  cm
150x60x155

110x55x100

GX-390

GX-390

INIZIO/

270

Personalizzazione  disponibile.pagina  informativa  35

CODICE

2

OPZIONI*

700  -  1.200        14         202              13           9,75

ELETTRICO/MANUALE

44

1.101.214                    EOLO  130-M

MANUALE

R..P.M

Litri

1.250

Cilindro

700  -  1.200        1 4           202         13      9,75

MODELLO/

EOLO130-E

MANUALE

270

Bar       Psi          HP       Kw       RS     MEP    FPP     KF    SAF    KFM         KW

1.101.514            EOLO  130/270-M

1.250

44

2

Cilindro

Demarrer

cinquanta1.101.216

MODELLO/

1.101.516                       EOLO  130/270-E               ELETTRICO/MANUALE

Bar       Psi        HP        Kw           RS     MEP    FPP     KF    SAF    KFM     KW

44

Litri/min

CODICE

Litri/min

1.250 2

cinquanta

INIZIO/

Demarrer

1.250

OPZIONI*

700  -  1.200         14          202         13        9,75

700  -  1.200        14           202       13        9,75 

44

Litri

2

R.P.M

·
·

·
·



EOLO  -  SERIE  THUNDER  200

MOTORE

18
www.aircompressormpc.com

95  S/Pb

M-1.600

95dB

245  kg

E5

· ·

23  litri

· · ·MANUALE

CODICE

EOLO 2001.101.220

Litri/min

IN

Serbatoio  remoto  da  23  lt,  1,5  mt,  

con  attacchi  rapidi.

Litri/min
Bar    Psi       HP       Kw          RS          MEP    FPP     KF   SAF      KFM      KW

Solo  per  la  benzina.

Litri
Litro

Personalizzazione  disponibile  +  pagina  informativa  35

 

58,80          4             700  -  1.200       14,5        209     18      13,50  

Demarrer

CFM Cilindro R.P.M

INIZIO/

1.850cinquanta

Modello
OPZIONI*MODELLO/

EOLO  200/50

Codice  6.120.023

UNITÀ  MOBILI

1.101.220

(L  x  P  x  A)  cm

6.100.023

GX-630

120x50x110

Deposito  
incluso

L=1,5  m



EOLO200/270

•  Meno  vibrazioni  associate.

Litri/min Psi      HP       Kw          RS      MEP       FPP    KF     SAF    KFM     KW

58,80

•  Meno  emissioni  di  gas

Litri

INIZIO/

Cilindro

ELETTRICO1.101.520

OPZIONI*

•  Maggiore  durata  di  conservazione.

MODELLO/CODICE

700  -  1.200         14,5      209        18       13,50  ·

•  Maggiore  autonomia  lavorativa.

4

•  Minore  usura  della  macchina.

BarR.P.M

1.850

•  Meno  inquinamento  acustico,  maggiore  durata  delle  apparecchiature.

Demarrer

270EOLO 200

UNITÀ  MOBILI

E5

MOTORE

95  S/Pb

www.aircompressormpc.com

GX-630

+  INFORMAZIONI

M-1.600

19

335kg

95dB

· · · · ·  ·

(L  x  P  x  A)  cm

6.100.023

Deposito  
incluso

120x50x110

L=1,5  m

SISTEMA  DI  CONTROLLO  DELL'ACCELERATORE

1.101.520

CFM



UNITÀ  MOBILI

330kg

95  S/Pb

E5

venti

MOTORE

www.aircompressormpc.com

M-2.100

95dB

1.171.223

CFM

· · · · · ·

THUNDER 300/50

(L  x  P  x  A)  cm

Deposito  
incluso

L=1,5  m

140x62x130

6.100.023

898  CC

98,50

Litri/min Psi  HP  Kw  RS  MEP  FPP  KF  SAF  KFM  KW

Demarrer

Litri

50

Personalizzazione  disponibile/+  pagina  informativa  35

ELETTRICO

INIZIO/

Cilindro

1.171.223

MODELLO OPZIONI*

Bar

4

IT

2.800

R.P.M

Il  suo  motore  Briggs  &  Stratton  V  -  898  CC  garantisce  un  funzionamento  e  una  durata  ottimali  della  macchina.

EOLO  300

CODICE

700  -  1.200         14,5      209       27       20,25  



THUNDER  70K/25

1.160.230

CFM

UNITÀ  MOBILI

E5

MOTORE

Non  valido  per  il  

demonte-neus  à  bras

CH  270

21
www.aircompressormpc.com

M-280

95dB

2x1F+N+

55  kg

95  S/Pb

10A /IP54

Presa  elettrica  europea /

(L  x  P  x  A)  cm
70x74x37

· ·· · ··
Cilindro

1.160.230       THUNDER  70K

OPZIONI*

10      144          7      4,9     3  Kva  II        230/II         50

IT

INIZIO/

2

Tensione  di  uscita  costante,  indipendente  dai  carichi  elettrici  collegati  o  dal  consumo  d'aria.

ELETTRICO/

Personalizzazione  disponibile/Personalizzazione  disponibile.  +  pagina  informativa  35

330

R.P.MLitri

25

Bar     Psi       HP     Kw      Kva

MONOFASE

DemarrerModello
CODICE

Hz    RS    MEP   FPP    KF       SAF    KFM    KW

MODELLO/

Volt

MANUALE
700-
1.20011.60

Generatore  monofase  da  3  Kva  con  AVR.

Litri/min



THUNDER  130/50

kva

Personalizzazione  disponibile. Pagina  informativa  35

MMA 14,5       209       13       9,75     /3,5  Kva  
II

230       50

230

31.8

Demarrer

THUNDER  130
14,5       209       13        9,75     3,5  Kva  II31,8            2

ELETTRICO/ 700-

MANUALE

7  Kva  III/
900 400/

Litri/min

OPZIONI*

Psi  HP  Kw

230       50

MMA/MONOFASE

INIZIO/

MANUALE

Volt      Hz          RS    MEP     FPP     KF    SAF     KFM    KW

MONOFASE

R.P.M

900

ELETTRICO/

1.200

THUNDER  130

CODICE

Bar

31,8            2

1.200

1.101.210
THUNDER  130 180  A-MMA

50 14,5        209       13        9,75         5  Kva  II

ELETTRICO/

Litri Cilindro

1.101.219

900
MONOFASE

700-

1.101.228

TRIFASE

MONOFASE

MANUALE 1.200
2

MODELLO/

TRIFASE

700-
50

·

·

·

·

·

·

··

·

·

·

·

·

UNITÀ  MOBILI

www.aircompressormpc.com

M-600

e  1.101.228

22

M-600

Modelli  101.219

GX-390

3F+N+

1F+N+

GX-390

95  S/Pb

2F+N+

E5

MOTORE

1F+N+

MOTORE

1F+N+

1F+N+

95dB

Non  valido  per  il  
demonte-neus  à  bras

190  kg

95dB

190  kg

Presa  elettrica  europea /

Presa  elettrica  europea /

Presa  elettrica  europea /

10  A/IP54

16  A/IP54

10  A/IP54

(L  x  P  x  A)  cm

16  A/IP54

16  A/IP54

16  A/IP54

(L  x  P  x  A)  cm

1.101.228

CFM

110x50x90110x50x90

50

50

··

··

··



· ·
··

··
· ·

·
·

·

··
·
· ·

·
·
·

2F+N+

95dB

3F+N+

1F+N+

1F+N+

e  1.101.528

www.aircompressormpc.com

1F+N+

Modelli 1. 101.519

95  S/Pb

1F+N+

23

E5

250kg

Non  valido  per  il  
demonte-neus  à  bras

M-600GX-390
MOTORE

CFM

1.101.519

Presa  elettrica  europea /

Presa  elettrica  europea /

Presa  elettrica  europea /

THUNDER  130/270

UNITÀ  MOBILI

MANUALE

THUNDER  130

180  A-MMA

230

MMA/MONOFASE

900

INIZIO/

Cilindro

2

2

270

270

ELETTRICO/

Bar       Psi         HP      Kw

1.200
230      50

CODICE

MONOFASE

Litri/min

700-
14,5      209       13        9,75        5  Kva  II

31,80
ELETTRICO/

Volt  Hz  RS  MEP  FPP  KF  SAF  KFM  KW

400/

MANUALE

MMA1.101.510

1.101.528

R.P.M

2

230       50

TRIFASE

TRIFASE

kva

MANUALE

Modello

270

31,80

TUONO  130

700-

1.200 14,5      209     13       9,75      3,5  Kva  II

ELETTRICO/

1.200

TUONO  130

MONOFASE

/3,5  Kva  II  7  

Kva  III/

Demarrer

31,80

14,5       209      13       9,75

MODELLO/

50

OPZIONI*

1.101.519

900

900

MONOFASE

Litri

700-

16  A/IP54

16  A/IP54

16  A/IP54

(L  x  P  x  A)  cm

10  A/IP54

16  A/IP54

150x65x135

10  A/IP54



THUNDER  200/50

Presa  elettrica  europea /

Presa  elettrica  europea /

Presa  elettrica  europea /

Premio  elettrico  europeo

Premio  elettrico  europeo

Premio  elettrico  europeo

UNITÀ  MOBILI

1F+N+

95dB

www.aircompressormpc.com

3F+N+

24

1F+N+

1F+N+

1F+N+

95  S/Pb

1F+N+

E5

Modelli  

1.101.233  e  
1.101.230

190  kg

Speciale  per  
démonte-neus  
à  bras

M-700GX-630
MOTORE

32  A/IP54

6.100.023

10  A/IP54

(L  x  P  x  A)  cm

16  A/IP54
Deposito  
incluso

16  A/IP54

110x51x110

10  A/IP54

L=1,5  m
16  A/IP54

·
···

·
·

·
· ·
·

·
·
·

·
·

· ·
·

·

MANUALE

Bar       Psi            HP        Kw

TUONO  200

INIZIO/

Cilindro

1.101.233

1.250

44
5  Kva  II

1.101.230

Litri

700-

2

MANUALE

MONOFASE

Personalizzazione  disponibile  pagina  informativa  35

Modello

R.P.M

44

230       50

  501.250

MONOFASE

ELETTRICO/

CFM

1.200

ELETTRICO/

TUONO  200

14,5      209        13           13,50     /4,5  Kva  II  
10  Kva  III/

230

MODELLO/

2

1.250

14,5      209           13        13,50

MANUALE

TRIFASE

1.200

230       50

MMA/MONOFASE

OPZIONI*

MMA

Volt        Hz      RS        MEP     FPP    KF    SAF   KFM     KW

220  A-MMA

400/

50

Litri/min

700-ELETTRICO/

kva

TRIFASE

50

44

2

CODICE

TUONO  200
1.101.235

50

Demarrer

700-

1.200 14,5      209      13       13,50       7  Kva  II



· ·
··
·

· ·

·
·

·
·

·
·

·

··
·

· ·

·
·

·

1F+N+

3F+N+

95dB

1F+N+

1F+N+

1F+N+

www.aircompressormpc.com

1.152.530

95  S/Pb

1F+N+

25

E5

Modelli  
1.152.519

260  kg

Speciale  per  
démonte-neus  
à  bras

M-700GX-630
MOTORE

CFM

1.152.510

Presa  elettrica  europea /

Premio  elettrico  europeo

Premio  elettrico  europeo

Presa  elettrica  europea /

Premio  elettrico  europeo

Presa  elettrica  europea /

THUNDER 200/270

UNITÀ  MOBILI

OPZIONI*

THUNDER  200

5  Kva  II1.200

INIZIO/

MMA/MONOFASE

14,5      209       13       13,50      7  Kva  II

700-

50

MONOFASE

2

44

MONOFASE

BarR.P.M

1.250

Volt  Hz  RS  TH  MEP  FPP  KF  SAF  KFM  KW

14,5       209       13       13,50

CODICE

TRIFASE

14,5       209       13       13,50     /4,5  Kva  II  10  Kva  III/MMA

700-

THUNDER  200
ELETTRICO    270

1.250

1.250

MODELLO/

Cilindro
Litri

THUNDER  200 220  A-MMA

230

1.200
2

44

1.152.519

Litri/min kva

TRIFASE
1.152.530

1.152.510

400/

1.200

230           50
700-

44

230          50

2

Demarrer

Psi          HP       Kw

16  A/IP54

16  A/IP54

32  A/IP54

(L  x  P  x  A)  cm

10  A/IP54

6.100.023  
Deposito  
incluso

120x51x110

16  A/IP54

L=1,5  m

10  A/IP54

ELETTRICO    270

ELETTRICO    270



TUONO  275/50

ELETTRICO

TRIFASE

INIZIO/

Bar        Psi        HP           Kw Volt

700-1.200

MODELLO/

Personalizzazione  disponibile/  pagina  informativa  35

/8  Kva  II  4
00/230                 50

21.250

Hz       RS    TH     MEP      FPP     KF     SAF   KFM

OPZIONI*
Demarrer

CODICE

kva

501.101.238

R.P.M

TRIFASE
14,5       201       28        21

Litri

THUNDER  275

Cilindro

15  Kva  III

44

Litri/min

UNITÀ  MOBILI

E5

MOTORE

95dB

GX-690

Speciale  per  
démonte-neus  
à  bras

3F+N+

26

M-700

www.aircompressormpc.com

245  kg

95  S/Pb

1F+N+

Presa  elettrica  europea /

Premio  elettrico  europeo

(L  x  P  x  A)  cm

32  A/IP54

Deposito  
incluso

16  A/IP54 6.100.023

L=15  mt

114x64x100

· ·· · · ··

1.101.238

CFM



THUNDER  400/50

700-1.200

TRIFASE

R.P.M

THUNDER  400
14,5      201          35        26

Hz        RS    TH     MEP     FPP     KF    SAF    KFM

1.250

CODICE

Psi        HP        Kw

ELETTRICO

Litri bar

1.171.216

Bar

TRIFASE

Litri/min

IT-              Il  modello  Thunder  400  CAR-CHARGER  è  appositamente  progettato  per  la  ricarica  elettrica  di  auto  e  furgoni,  incorpora  anche  un  caricatore  da  1.250  Lt/min.

Demarrer

/11  Kva  II  4
00/230                   50

44

INIZIO/

Cilindro

24  KvaIII

4

Personalizzazione  disponibile/Personalizzazione  disponibile.  +  pagina  informativa  35

OPZIONI*

kva

MODELLO/

· ·· ··

UNITÀ  MOBILI

CAR CHANGER

1.171.216

CFM

27

95  S/Pb

Speciale  per  
démonte-neus  
à  bras

MOTORE

E5

95 dB

3F+N+

270kg

1F+N+

M-700

www.aircompressormpc.com

Presa  elettrica  europea /

Premio  elettrico  europeo

32  A/IP54

V-993

L=15  mt

16  A/IP54
Deposito  
incluso

120x59x120

6.100.023

(L  x  P  x  A)  cm

50 · ·



04.

M-700

15LD440

GX-270

M-1.600

DIESEL

M-600

15LD440

M-600

LDW702

Demarrer

1.200.206     ELETTRICI

INIZIO/

MANUALE

www.aircompressormpc.com

65             700  -  1.200

Psi           HP        Kw           Kg

130

CFM

9

Litri/min

700-1.200

kg

MOTORE

CFM

32 700  -  1.200      13    188        11   8,25

14

28

180  A  -  MMA  

3,5  Kva  II

5  Kva  II

900

Bar

9

Demarrer

INIZIO/

CODICE

1.200.204           ELETTRICI

modello

1.100.200

CODICE

1.850

32        700  -  1.200         13        188        11          8,25

MOTORE

203

Litri/min

Litri/min

900

Bar

1.200.208           ELETTRICI

32 6,75    80

Demarrer

modello

130

CODICE

1.100.197

Psi       HP        Kw       Kg

BAR

32 700  -  1.200      13         188           11      8,25900

Litri/min

900

1.300

1.200.198            ELETTRICI

Psi         HP      Kw

INIZIO/

CODICE

900

Demarrer

ELETTRICO 203

46  700  -  1.200  14  203

CFM

32 6,75     80

CFM

MOTORE

7  Kva  III  

3,5  Kva  II

700-1.200

INIZIO/

MOTORE

14         203      17      12,75      155

1.201.202           ELETTRICI

130

14

PANCA

PANCA  

Autonomo  per  unità  mobili

1.201.202

1.100.200

1.200.198

PANCA  EOLO  130

PANCA  EOLO  200

PANCA  EOLO  90

1.200.204

PANCA  THUNDER  130

kva

R.P.M

B7

R.P.M

R.P:M

BarR.P:M

Psi         HP      Kw kg

14         203         11       8,25       125



PANCA

1.100.198

PANCA  THUNDER  70

1.100.201

PANCA  THUNDER  130

PANCA  EOLO  130

1.100.206

1.160.209

PANCA  EOLO  200

R.P.M

R.P.M

R.P.M

700-1.200

kva

Non  includono  valvole,  batteria  o  tubi./Ils  ne  comprennent  pas  les  valvole,  la  batterie  ou  les  tuyaux.

R.P.M

kva

INIZIO/

130

www.aircompressormpc.com

INIZIO/

1.2501.100.201

Demarrer

Litri/min

120

MOTORE

1.850

Bar      Psi         HP       Kw

130

INIZIO/

Psi       HP       Kw          Kg

1.160.209          ELETTRICO

Litri/min

MOTORE

7  Kva  III  

3,5  Kva  II

ELETTRICO

CFM

32          700  -  1.200          14          203        13      9,75

kg

INIZIO/

130

CODICE

29

1.100.198        ELETTRICO

10      145      6,5      4,9      3  Kva III                 125

95  S/Pb

Bar

180  A  -  MMA  

3,5  Kva  II

65

900

900

Bar      Psi       HP       Kw

CFM

modello

CODICE

700-1.200

kg

Demarrer

MANUALE

MOTORE

MOTORE

12

E5

44           700  -  1.200       14                   203          11         8,25     125

 44        700-1.200         14         203        11          8,25      125

1.100.206         ELETTRICO

Litri/min

CODICE

32             700  -  1.200       14         203        13       9,75

CODICE

Demarrer

1.100.204         ELETTRICO

1.100.202

CFM

Litri/min

1.100.208         ELETTRICO

CFM

900

Demarrer

14         203       17        12,75        175

1.250

32         700  -  1.200          14        203       13       9,75

330

GX-390

M-280

M-700

GX-630

M-600

GX-390

CH270

M-1.600

Bar      Psi         HP       K w kg



BSNB  250  -  280  -  575  -  590  -  600  -  700

BSNB  1.600* / BSNB  2.000*

PANCA  B/GAS  575

CFM

1.100.053             BSNB  600

* Versione  a  15  Bar  +8%

11

Modello

1.100.050            BSNB  280  M            360

2

1.100.232

CODICE

107×55×86                    108

Litri/min

Litri/min  

1.100.048              BSNB  250  M            250

1.100.052           BSNB  590

13

11        159      10        7,5        400/III           50       95        90  x  49  x  64           68 2

95

CFM

2.100

11       159         3          2.2         230/II        50        95       65  x  27  x  44            29

1.210                43

CODICE

MODELLO/

360

2

dB

1.100.093 1.500

Cilindro

21

* Versione  opzionale:  230/50/III  +  5%

15 9 15

Litri/min

19.5

11        159      7,5          5,5        400/III        50       95        77  x  42  x  63            56 

Bar

4

11       159       2          1,5        230/II         50        95             65  x  27  x  44           25

1.100.054           BSNB700  

kg

1.100.051             BSNB  280  T

2

BSNB  2.000

Cilindro

(LxPxA)  cmKg
Cilindro

600

11

*  Non  comprende:  Pressostato,  valvola  di  ritegno  e  valvola  di  avviamento.*  Dotazione  base/

11       159       5,5        4          400/III        50       95        77  x  42  x  63           45

CFM

74

9

2

21

MODELLO/

Litri/min
(LxLxA)  cm

modello

550

Include  kit  4  gambe  (2.300.343)/  Kit  comprensivo  di  4  piedi  (2.300.343)

Bar      Psi         HP          Kw       Volt             Hz       dB

880

15 9 20

Psi     HP      Kw

4

13

2

Cilindro

BSNB  1.600

Bar        Psi      HP        Kw         (LxLxH)  cm       Kg

11       159       3           2.2        400/III       50        95       65  x  27  x  44            29

2

107×55×86                115

MODELLO/

CODICE

1.100.233              BSNB  575 11       159       5,5        4          400/III           50       95       65  x  29  x  50            36

95

53

BANCO  ELETTRICO

1.133.252

1.133.252

1.100.232

1.133.250

1.100.053

BANCO  ELETTRICO

11       159      6,5      4,9

www.aircompressormpc.com

GAS600

2

30

ventuno

HONDA  B/
15         217      9        6,75          65  x  37  x  45     432

600

MOTORE

GAS  575
1.133.252

HONDA  B/

329001.133.250

70×37×47        43

MOTORE

05.

GX-200

GX-270

M-575

M-600



PANCA

 Apparecchiature  isolate  per  la  riduzione  del  

rumore

IT

Numero  di  cilindri

Benzina

Discriminatore  del  sistema  di  velocità

Livello  sonoro  (decibel)

Volume  del  deposito

06.ICONOGRAFIA

E5

Testa

giri  al  minuto

SBARRA

B7

AVVERTIMENTO

•  I  banchi  autonomi  NON  sono  dispositivi  pronti  all'uso.  •
L'installazione  completa  deve  essere  progettata  e  realizzata  da  personale  altamente  qualificato.  
•Utilizzare  sempre  pezzi  di  ricambio
originali.  •In  caso  di  dubbi  non  esitate  a  contattarci:  
export@aircompressormpc.com  
•Si  prega  di  fare  riferimento  alla  guida  alla  scelta  riportata  nelle  pagine  precedenti.
Il  produttore  non  è  responsabile  per  la  scelta  errata  dei  componenti.

Tête  bas  régime.

 Regolatore  automatico  di  tensione

Dimensioni

Potenza  del  motore  (CV)

Sistema  di  comando  del  gas

Sistema  di  rilascio  facile

 Potenza  del  motore  elettrico

Tensione  di  alimentazione

Giri  al  minuto

Diesel

Letto  progettato  per  ridurre  le  vibrazioni 

Aria  aspirata  (Litri/min)

 Peso  del  prodotto  in  chilogrammi

www.aircompressormpc.com
31

Unità  di  pressione  (Bar)

Dell'essenza



GUIDA  ALLA  SCELTA  PANCA AUTONOMI

CISTERNA/VALVOLA  DI  PRESSIONE ACCESSORI/

AVVERTIMENTO

PANCA

MM  3/4”

VETRO  O  INSTALLAZIONE 

ACCESSORI

DESCRIZIONE

100  15  bar

2.300.016  3/4”  1.500

LUNGO

500  15  Bar

2.425.925

FILETTO  l/min

AUTOMATICO

TUBI  PNEUMATICI

1"

  

2.418.326          Plug

  2.326.106   Misuratore  di  glicerina            1/4”

1,5  m

2.300.015  1/2”  2.300.015

2.425.005

Tubo  girevole  femmina  

3/4” 

2.414.135 6.120.031

Valvola  di  scarico/

2.425.926

Raccordo  

intermedio/

3/8"

Deposito  

Orizzontale/

2.300.014  3/8”  380

50  15  Bar

DESCRIZIONE

2.418.301

DESCRIZIONE  

Valvola  di  sicurezza  CE/

2.333.573

DESCRIZIONE  VOL.  P.MAX.

CODICE  2.300.014

6.120.009

Tappo  1/8/

CODICE

3/8"

1,5  m

2.300.016

Deposito  

Orizzontale/
2.100.052

Tubo  flessibile  girevole  

femmina  1  1/4”/

CODICE

2.331.315

ALTA  3/4"

CODICE

CODICE

2.418.015

IT

IN

Raccordo  femmina  90º/

M1/8”

CODICE

1,5  m

800

Deposito  

orizzontale/  
Deposito  orizzontale

MM  3/4”

Tubo  girevole  

femmina  da  1”

Nipplo  filettato  

BSPT/

FILO

FILO

2.425.927

07.

export@aircompressormpc.com
•  In  caso  di  dubbi,  non  esitate  a  contattarci:
•  Utilizzare  sempre  pezzi  di  ricambio  originali.

Rapporto  femminile  a  90º

•  L'installazione  completa  deve  essere  progettata  e  realizzata  da
personale  altamente  qualificato.

bouchon  1/8

Deposito  verticale

•  Il  produttore  non  è  responsabile  per  la  scelta  errata  dei  componenti.

Collegamento  intermedio

Mantenere  sempre  la  distanza  minima  tra  l'uscita  
della  pompa  dell'aria  e  l'ingresso  della  valvola  
di  pressione  automatica  (normalmente  fissata  
al  contenitore)

Consulta  il  nostro  catalogo  completo  se  hai  bisogno  di  parti  
diverse.

Filetto  di  mammellone  BSPT

www.aircompressormpc.com

Deposito  orizzontale

•  I  componenti  mostrati  qui  sono  una  guida  alla  selezione.
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MOTORE  ELETTRICO

112  kg

21kg

(L  x  P  x  A)  cm

97dB

www.aircompressormpc.com

97dB

50  kg

97dB

33

31

CFM

10       144     3          2,2      230       60

2

2

Bar

1.129.008         SE-2525M 

1.129.010       SE-2535M 

1.129.014      SE-5025M 

 1.129.016       SE-5035M

CODICE

330

10         144      3        2,2        230      60

MODELLO/

Cilindro

15       217       7,5      5,5      230         50

Litri

9

9

2

Cilindro

25

1.101.008                CD  104/15

Cilindro

1.129.018                SE-10025M                100

 1.129.020         SE-10035M                100

2

Litri/min

100

Bar       Psi          HP      Kw         Volt    Hz

10           144      2            1,5       230      60

15       217       0,5      0,6      230        50

Hz

250

11.6

2

CODICE

MODELLO/

10         144      2        1,5           230      60

Litri/min  

900

330

1.101.170            BNS  10075/15

2

111.6

3

9

2

Litri

Psi         HP       Kw      Volt       Hz

50

25

10        144      3           2,2            230       60

250

1

Bar          Psi        HP      Kw      Volt

Litri/min

Litro

10        144     2        1,5       230        60

-  Per  115  v/  60  hz  consultare.

CFM

MODELLO/

50

250

330

CFM

85

CODICE

11.6

2

MOTORE  ELETTRICO

08.

105x61x59,2

(L  x  P  x  A)  cm

56x27x56

65x33x65

(L  x  P  x  A)  cm

230  V/60  Hz

1.101.008

1.101.170

1.129.008

COMPRESSORE  CD-104/15

BNS  10075/15

230  V/60  Hz



ACCESSORI

VALVOLE  START  O  SILENZIOSE

RACCORDICORDE  DI  PATCH

MOTORI  ELETTRICI

VALVOLA  SILENZIOSA

VALVOLE  DI  SICUREZZA

CONDOTTESPIRALI

VALVOLE  DI  RITENZIONE

TESTE

OLIO

CISTERNA

www.aircompressormpc.com

BOBINE

TAPPI  ARIA

VALVOLE  DI  SPURGO

FILTRAZIONE

TUBI

ESSICCATORI

PRESSOSTATO PULEGGIA

VALVOLE  DI  LINEA

FILTRI

MANOMETRO

34

INSTALLAZIONI

PNEUMATICO



DEPOSITO

09.DEPOSITO

Serbatoi  disponibili  in  vari  colori  RAL.

Disponibili  per  le  famiglie:  •  EOLO  130/200.  Benzina  e  diesel  nel  formato  serbatoio  da  
50  L.  •  THUNDER  70/275/400  e  THUNDER  130/200  Benzina  e  gasolio  nel  formato  serbatoio  50.

IT

A  causa  delle  diverse  calibrazioni  dello  schermo,  la  percezione  dei  colori  può  variare  tra  le  diverse  apparecchiature  informatiche,  quindi  questa  
tabella  deve  essere  considerata  solo  come  guida.

IT
Viene  inoltre  presentato  il  nome  del  RAL  e  il  suo  PANTONE  più  vicino.

RAL6003

RAL7000

RAL5015

www.aircompressormpc.com

RAL9011

35



ACCESSORI

Protezione  tubo  flessibile  per  (6.120.070).  Valido  per  la  gamma  
Thunder/Eolo/Multibox.

36

Kit  4  ruote  fisse.Vale  per  la  gamma  Thunder  130/Eolo90/Eolo130  Kit  4  
ruote  fisse.Vale  per  la  gamma  Thunder  130/Eolo90/Eolo130

www.aircompressormpc.com

Kit  di  saldatura.  5+10m  (Dx25  mm2)

Supporto  per  bobina.  Valido  per  la  gamma  Thunder  130/Eolo90/
Eolo130.  Supporto  incluso.  Valido  per  la  gamma  Thunder  
130/Eolo90/Eolo130

Proteggi  tubo  souple.Vale  per  (6.120.070)  la  gamma  Thunder/Eolo/
Multibox.

Kit  4  piedini  ammortizzanti.  Valido  per  la  gamma  Thunder  e  Eolo  270./  Kit  
4  pieds  amortisseurs.  Valido  per  la  gamma  Thunder  ed  Eolo  270.

10. ACCESSORI  UNITÀ  MOBILI

KW  3.100.064

SAF  2.300.343

6.120.070  FPP

RS  2.200.047

MEP  6.120.077  

Tubo  di  scarico  in  metallo.  Valido  per  la  gamma  Thunder/Eolo/
Multibox./  Tuyau  d'échappement  en  métal.  Valido  per  la  gamma  
Thunder/Eolo/Multibox.

KF  2.300.179



UNITÀ  MOBILI

MMA MONOFASE TRIFASE

CARATTERISTICHE  DEL  GENERATORE11.

Connessione  standard :

7  Kva  II  -  220  V

(fase  T.)
-CEE  5P  16A  -  400V

220  A  -  4,5  KvaII

-  CEE  3P  16A  -  230V
-  Shuko  13mm  16A

(fase  S.)
-  CEE  3P  16A  -  230V

Connessione  standard 

www.aircompressormpc.com

Connessione  standard 

37

IT Disponibili  connettori  monofase:  UK  -  AUS /  NZ  -  EU  -  US

/5  Kva  II  -  230  V

-  Shuko  13mm  16A  -  230V

10  Kva  III  -  400  V

-  CEE  3P  16A  -  230V



APPUNTI

38
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SEGUICI

@aircompressormpc

IT

Air compressor Mpc

@aircompressormpc85

IT

www.aircompressormpc.com

@aircompressormpc

Air compressor Mpc

Un  sito  “facile”  e  completo  dove  potrai  trovare  i  nostri  cataloghi  
aggiornati,  le  ultime  novità,  le  promozioni  e  tutte  le  
informazioni  tecniche  sui  nostri  prodotti  (schede  tecniche  
e  video  esplicativi).

In  esso  troverai  tutte  le  informazioni  
necessarie  sui  nostri  prodotti.

Scarica  il  nostro  catalogo  senza  impegno  e  
gratuitamente.

+34  976  109  788

Calle  del  Chopo,  78,  50171

La  Puebla  de  Alfindén  -  Zaragoza 

España

SCARICA  IL  NOSTRO  CATALOGO  ONLINE 

VISITA  IL  NOSTRO  SITO/

CONTATTECI

www.aircompressormpc.com

nballano
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CONTATTO

jmr@aircompressor.com

Air compressor Mpc

 @aircompressormpc

www.aircompressormpc.com

+34  976  109  788

C/  Calle  del  Chopo  78-80,  50.171  
La  Puebla  de  Alfindén,  Zaragoza  (España)

Non  siamo  responsabili  per  eventuali  errori  di  stampa  nelle  specifiche  tecniche.
Eventuali  modifiche  verranno  aggiornate  su:  www.aircompressormpc.com




